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磁性位置和角度测量系统是一种非接触式磁性传感器,与多极充磁

磁尺或磁环一起构成一个开放式、坚固可靠的测量系统.提供高速和高

精度要求下的直线位移,或转动角度与位置的直接测量(分辨率可达

1um）.该系统适用于特殊的工作环境，在恶劣环境中可以避免系统的机

械磨损和信号的衰减。（例如：油污、粉尘环境）。

主要特点：

1. 适用于特殊工作环境：耐湿、耐液体、耐油污、防尘、防震。

2. 通用性强：高分辨率，超长量程。

3. 安装方便：柔性材料制作，便于储存和运输。
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CS 增量式磁栅外形尺寸：

磁条参数：
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机械和电气特性

供电电压 5V +/-5%(标准配置),12v,24v（选配） 磁间距 2+2mm

型号：CS001 CS0005 线长：0.5mM(直线电机)

分辨率 1µm，0.5µm 重复精度 ±2µm

输出频率 1000KHz 最大速度 10m/S（可按客户定制）

线缆拖链 8芯屏蔽线 接线方式 直接出线

输出形式 RS422 LED状态指示 红/绿色

电流 小于 50mA 可订制参数 分辨率，输出频率，计数方向，

线缆长度

磁条宽度：10mm 防护等级 IP67

针脚定义

信号线颜色 棕色 白色 绿色 黄色 蓝色 红色 黑色 橙色 银色

信号 5V 0V A+ A- B+ B- Z+ Z- 屏蔽

DB9引脚 7 2 6 1 8 3 9 5 4，外壳

DB15 7,8 2,9 14 6 13 5 12 4 外壳
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